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BERMAD Predial

BERMAD no Brasil

Ha mais de 25 anos a BERMAD lidera o mercado de valvulas de
controle no Brasil e em mais de 87 paises. Esta lideranca mundial
é resultado de uma politica que valoriza permanentemente a
pesquisa e desenvolvimento com qualidade e confiabilidade de
produtos e servicos.

Buscando melhorar continuamente suas relacdes com o mercado,
a BERMAD, através de sua filial local BERMAD BRASIL, dispde de
ampla estrutura que lhe permite atender adequadamente seus
clientes e ampliar a participacao no mercado nacional. Com sede
na cidade de Leme/SP, fabrica em Guarulhos e escritério
comercial na cidade de Sao Paulo, oferece a seus clientes
equipamentos e tecnologia de ponta, departamento de
engenharia e desenvolvimento de solucdes, estoque de produtos
e pecas de reposicao, servicos de pré e pés venda, além de centro
de treinamento, com bancada e simulador hidraulico.

BERMAD no Mundo

BERMAD Australia
BERMAD Brasil
BERMAD China
BERMAD Franca
BERMAD ltalia
BERMAD Israel
BERMAD México
BERMAD Espanha
BERMAD Reino Unido
BERMAD Eua
BERMAD India
BERMAD Singapura

vV vV vV vV vV vV vV vV v v v v
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Valvula Redutora de Pressao Pilotada - Mod. 420

A Vélvula Redutora de Pressdo Pilotada - Mod. 420 BERMAD € aplicada no controle
da pressao em secdes de edificacdes elevadas denominadas “zonas de pressdo”, de
forma que os limites de seguranca estabelecidos em norma ndo sejam
ultrapassados. Este modelo de vdlvula €, normalmente, ajustado em bancada de
acordo com as caracterfsticas de cada aplicacdo, mas pode ser reajustado no local,
se houver necessidade.

Uma vez ajustada e instalada de forma adequada, esta vélvula reage a qualquer
tendéncia de variacdo da pressdo de saida, mantendo-a constante e estavel,
independentemente das variacdes normais de vazao e pressao dindmica do sistema
a montante.

Vialvula Redutora de Pressao Pilotada Mod. 420-VA

A vélvula Redutora de Pressdo Pilotada - Mod. 420-VA BERMAD possui uma
valvula auxiliar de didmetro menor mod. 42LP Light montada em um by-pass do
préprio corpo da vélvula pilotada e € aplicada no controle da pressdo em seccoes
de edificacdes elevadas denominadas “zonas de pressao”, quando hd a
possibilidade da estacdo redutora ou da vélvula ter que trabalhar com vazoes altas
proximas do limite e baixas “persistentes” muito proximas de zero, normalmente
decorrentes de pequenos vazamentos. Sdo especialmente importantes para vélvulas
de grande didmetro aplicadas em instalacdes prediais, como ocorre, por exemplo,
com valvulas proporcionais utilizadas na quebra de pressdo de edificacdes elevadas.
Neste modelo, as duas valvulas, principal e auxiliar, sdo ajustadas de tal forma que
a auxiliar opera sozinha nas vazoes muito préximas de zero, enquanto as duas
operam em conjunto nas altas. A vdivula mod. 420-VA ainda incorpora recursos
adicionais que a tornam mais eficiente e efetiva, mesmo em condicdes de trabalho
criticas.

Valvula Redutora de Pressao Pilotada — Mod. 720

A Vélvula Redutora de Pressdo Pilotada - Mod. 720 BERMAD ¢ aplicada no controle
da pressao em secdes de edificacdes elevadas denominadas “zonas de pressao”, de
forma que os limites de seguranca estabelecidos em norma nao sejam
ultrapassados. A vdlvula modelo 720 apresenta recursos especiais como:

e Corpo em “Y” - Vdlvula com assento inclinado, passagem facilitada, menor perda
de carga, baixo nivel de ruido e alta resisténcia a cavitago.

* Possibilidade de instalagdo de dispositivos internos que melhoram o seu
desempenho em condicOes criticas de operacdo, como vazoes muito baixas ou
muito elevadas.

Valvula Redutora de Pressao Pilotada — Mod. FP 420

A Vélvula Redutora de Pressdo Pilotada - Mod. FP 420 BERMAD ¢ aplicada no
controle da pressdo em prumadas de abastecimento de sistemas de combate a
incéndio, de forma que os limites de seguranca estabelecidos em norma ou pelo
Corpo de Bombeiros ndo sejam ultrapassados.

Quando aplicada em prumada de hidrantes de edificacdes verticais, nao exige vélvula
reserva, mas faz-se necessdria a aplicacdo de um by-pass dotado de vélvula de
retencdo (item 12) com fluxo ascendente ou, como entendemos ser o mais
adequado, que a entrada de dgua proveniente do recalque do passeio publico seja
feito por ponto posicionado acima da valvula redutora, de forma que a sua pressao
de saida seja controlada em qualquer situacdo. Neste caso o by-pass com retengdo
nao é necessdrio.

Valvula Redutora de Pressao Proporcional Mod. 720 PD-V-VA

A Vdlvula Redutora de Pressao Proporcional - Mod. 720-PD-V-VA BERMAD é normalmente
indicada para a quebra da pressdo na prumada com o objetivo de reduzir a relacdo entre as

pressdes de entrada e saida nas vélvulas ou estacdes redutoras (montadas a jusante) que, por

sua vez, alimentam diretamente os pontos de consumo, diminuindo o ruido, melhorando o
desempenho e aumentando a vida Util destes equipamentos. A vélvula 720-PD-V-VA
BERMAD opera para manter constante a relagdo entre as suas pressoes, estatica ou
dinamicas, de entrada e saida. Tais relacGes sdo fixas para cada modelo / didgmetro e podem
ser obtidas sob consulta.

Dados Técnicos:
Diametros disponiveis

&
By

2" a2

Extremidades

Rosca (2" a 3”) ou
Flange (2" a 127)

Pressdao max. de entfrada 160 mca
Pressdo de saida Entre 5 e 155 mca
Temperatura Até 60°C

(acima sob consulta)
Material Ferro fundido

Dados Técnicos:
Diametros disponiveis

2"a 12"

Extremidades

Rosca (2" a 3”) ou
Flange (2" a 127)

Pressao max. de enfrada 160 mca
Pressdo de saida Entre 5 e 155 mca
Temperatura Até 60°C

(acima sob consulta)
Material Ferro fundido

Dados Técnicos:

Diametros disponiveis 2" al12”
Extremidades Flange
Pressdo max. de enfrada 250 mca
Pressao de saida Entre 5 e 245 mca
Temperatura Até 60°C

(acima sob consulta)
Material Ferro fundido e

aco carbono

Dados Técnicos:

Didmetros disponiveis 2"al2”
Extremidades Flange
Pressao madx. de entrada 160 mca
Pressao de saida Entre 5 e 155 mca
Temperatura Até 60°C

(acima sob consulta)
Material Ferro fundido

Dados Técnicos:

Didmetros disponiveis 2"al2”
Extremidades Flange
Pressao max. de enfrada 250 mca
Pressao de saida Entre 10 e 80 mca
Temperatura Até 60°C

(acima sob consulta)
Material Ferro fundido e

aco carbono
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4 | Valvula Redutora de Pressdo de Ac¢ao Direta Mod. 42 LP

A Vélvula Redutora de Pressdo de Acdo Direta Mod. 42 LP possui sede compensada e
limita a pressdo de saida ao valor ajustado, mantendo-a estdvel durante o uso,
independentemente das variagdes normais da pressao de entrada. Neste modelo, a
pressao de saida é dada pela pressdo regulada menos a perda de carga na propria
vélvula. Veja curva de perda de carga x vazdo existente na ficha técnica.

Vélvula aplicada no controle da pressao em entradas individuais de dgua de unidades
habitacionais e/ou salas comerciais ou na alimentacdo de secdes de edificacoes
elevadas denominadas “zonas de pressdo” com nudmero reduzido de pavimentos, de
forma que os limites de seguranca estabelecidos em norma ndo sejam ultrapassados.
Neste modelo, a pressao de saida normal € limitada em 6 Bar, mas hé equipamentos
especiais que admitem pressoes até 12 Bar, sob consulta.

Valvula Redutora de Pressado de Acdo Direta
Mod. 42 LP Light

A Vdlvula Redutora de Pressao de Acdo Direta Mod. 42 LP Light é aplicada no
controle da pressao em entradas individuais de dgua de unidades habitacionais e/ou
salas comerciais ou ainda na redugdo por sistema, quando uma mesma unidade
possui entradas separadas para dgua quente, dgua fria ou de fontes alternativas, de
forma que os limites de seguranca estabelecidos em norma no sejam
ultrapassados. As valvulas redutoras de pressao mod. 42 LP Light limitam a pressao
de saida ao valor ajustado (estdtica) mantendo-a estdvel durante o uso
independentemente das variagdes normais da pressdo de entrada, desde que ndo
ocorram variagdes de demanda. A pressado de saida durante o uso (dindmica) é
igual a pressdo ajustada (estdtica) menos a perda na propria valvula, que pode ser
obtida através da curva de perda x vazdo, fornecida na ficha técnica do produto.

Valvula de Alivio Mod. 430

A Vdlvula de Alivio Mod. 430 BERMAD ¢ instalada em derivacdo da rede que se
pretende proteger, abre quando a pressdo da rede atinge o valor ajustado
previamente, descarregando o volume de dgua necessdrio para nao permitir que a
pressao supere aquele valor, com o objetivo de evitar que as redes de jusante
(saida) das estacdes sejam expostas a riscos de rompimentos de tubos, conexdes
e demais itens do sistema hidrdulico das unidades atendidas. Seu corpo
hidrodindmico e o piloto hidrulico permitem uma acdo répida e estavel.

Para a garantia de eficiéncia e efetividade, a vélvula de alivio deve ter capacidade
para atender a vazdo da rede a ser protegida.

Valvula de Alivio Mod. 730

A Vélvula de Alivio Mod. 730 BERMAD ¢ instalada em derivacdo da rede que se
pretende proteger, abre quando a pressao da rede atinge o valor ajustado
previamente, descarregando o0 volume de dgua necessdrio para nao permitir que a
pressdo supere aquele valor, com o objetivo de evitar que as redes de jusante (saida)
das estacoes sejam expostas a riscos de rompimentos de tubos, conexdes e demais
itens do sistema hidrdulico das unidades atendidas. Seu corpo hidrodindmico € o
piloto hidrdulico permitem uma acdo répida e estdvel.

Para a garantia de eficiéncia e efetividade, a vélvula de alivio deve ter capacidade para
atender a vazdo da rede a ser protegida.

6 | Filtro Tipo “Y"

Filtro em latdo, bronze ou ferro fundido (revestido com pintura eletrostdtica a
quente em poliuretano ou epéxy), elemento filtrante em tela de ago inox,
abertura entre 0,5 e 0,8mm, para retencdo de residuos sélidos com baixa
perda de carga, para protecdo de vélvulas redutoras de pressdo e demais
componentes de um sistema hidrdulico. S3o aplicados com o objetivo de
impedir que os resfduos sélidos atinjam as valvulas e/ou demais componentes
da instalacdo, sem comprometer seu desempenho.

Dados Técnicos:
Didmetros disponiveis

1/2"a2"

Extremidades

Unioes de assento
conico rosca macho

Pressao mdx. de entrada

250 mca

Pressdo de saida

Entre 10 e 60 mca
(Acima sob consulta)

Temperatura Até 60°C (acima
utilizar Mod. 42 LP H
até 80°C)

Material Latdo

Liga Antidezincificacao

Dados Técnicos:

Diametros disponiveis 1/2"a1”
Extremidades Rosca Fémea - BSP
Pressdo madx. de entrada 160 mca

Pressao de saida

Entre 15 e 50 mca

Temperatura Até 60°C (acima
utilizar Mod. 42 LP H
Ligth - até 80°C)

Material Latdo cromado

Dados Técnicos:
Diametros disponiveis

2" 312"

Extremidades Rosca (2" a 3”) ou
Flange (2" a 127)
Pressdo de trabalho Até 160 mca
Temperatura Até 60°C
(acima sob consulta)
Material Ferro fundido

Dados Técnicos:

Didmetros disponiveis 2"a 1?2
Extremidades Flange
Pressao de trabalho Até 250 mca
Temperatura Até 60°C

(acima sob consulta)
Material Ferro fundido e

aco carbono

Dados Técnicos:
Diametros disponiveis

1"a 8"

Extremidades Rosca (17 a 4”) ou
Flange (2" a 87)
Pressdo de trabalho Até 160 mca
Temperatura Até 120°C
Material Ferro e Latao (ou

Bronze, Sob consulta)
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Filtro “T Compact”

Filtros manuais para protecdo das instalacdes hidrdulicas. Possui grande drea de
filtragem e baixa perda de carga. Indicado para aplicagdo nos barriletes. Impedem
que materiais solidos origindrios dos reservatorios superiores causem entupimento
generalizado de hidrdmetros individuais, torneiras, chuveiros, vélvulas e/ou
estacdes redutoras de pressdo. A utilizacdo do filtro T Compact em reservatorios
superiores, permite uma reducdo do espaco fisico de estacOes redutoras de
pressao, pois ao utilizar o filtro T Compact, é possivel eliminar os filtros tipo Y
normalmente instalados a montante de redutoras de pressao.

Filtro Semi-automatico “T Scanaway”

Filtros manuais para protecdo das redes e instalacdes hidrdulicas. Possui grande
drea de filtragem e baixa perda de carga. Indicado para filtragem da dgua
proveniente das redes das concessiondrias e/ou de outras fontes, para a retencdo
de residuos solidos. Possui mecanismo de limpeza interna que exige pressao
minima de 15mca na entrada e permite sua limpeza em condicGes dinamicas,
sem interrupcdo do abastecimento. Normalmente indicado para protecdo de
reservatdrios inferiores.

Valvula Controladora de Bomba ou de Retencao Elétrica
Controlada Mod. 740Q

A Vdlvula Controladora de Bomba ou de Retencao Elétrica Controlada Mod. 740Q
BERMAD tem como objetivo evitar a ocorréncia de golpes de pressao nas
operagdes de partida e parada normais do sistema de recalque de edificacdo
elevada, protegendo o conjunto motobomba. Paradas bruscas, como acontecem na
falha de energia elétrica ou desligamento manual podem gerar golpes e, nestas
condicOes, a valvula 740Q atua como retengdo com grande eficiéncia protegendo o
conjunto motobomba, mas ndo protege a rede de recalque. Para a protecdo da
rede, € necessdria a instalagdo de uma valvula de alivio mod. 430 ou 730 (Figuras
05) a jusante da Controladora de Bomba e em derivacdo da rede. A vélvula
Controladora de Bomba possui um solenoide e uma chave fim de curso que
operam de forma sincronizada com o painel de comando das bombas.

Quadro de Comando Mod. 740Q-QC

A vélvula controladora de bombas mod. 740Q, foi projetada para instalacdo a
jusante das bombas de recalque com a funcdo de abrir lentamente ap6s a partida
da bomba e fechar lentamente antes do desligamento. Desta maneira, com as
operacdes de partida e parada dos motores ocorrendo sempre com a vélvula
fechada, ou seja, com vazao “zero”, 0s golpes de ariete nao ocorrem.

0 quadro de comando mod. 740Q-QC faz a ligagdo da vdlvula mod. 740Q com o
painel das bombas, que s6 devem partir ou parar 0s motores se a valvula estiver
fechada. O uso do quadro de comando mod. 740Q-QC facilita a instalagdo, melhora
o0 desempenho do sistema e agrega facilidades como diversos alarmes que
permitem a identificacdo rdpida de eventuais falhas de componentes.

Valvula Controladora de Nivel Maximo Hidraulica
Mod. 450-60

A Vélvula Controladora de Nivel Médximo Hidrdulica Mod. 450-60 BERMAD ¢
acionada através de uma torneira de boia convencional que atua somente no
comando, enguanto a alimentacdo do reservatorio se dd através da vélvula, com
vazoes elevadas. Ha versdes especiais para aplicacdo em sistemas de combate a
incéndio.

Atua também como bloqueadora de ar, quando aplicada na entrada de dgua
proveniente da concessiondria.

Este modelo ndo deve ser aplicado no controle do nivel em reservatorios que
recebem a dgua de sistemas de pressurizacdo dotados de inversores de frequéncia.

Dados Técnicos:

Diametros disponiveis 2"e 3"
Extremidades Rosca Macho
Pressao de trabalho Até 100 mca
Temperatura Até 60°C
Material Nylon Reforcado
Vazdo 27 até 25m°/h
3” até 50m’/h
Malha 500 microns
Dados Técnicos:
Didmetros disponfveis 2'e &
Extremidades Rosca Macho
Pressao de trabalho Até 100 mca
Temperatura Até 60°C
Material Nylon Reforcado
Vazdo 2" até 25m’/h
3” até 50m’/h
Malha 500 microns
Dados Técnicos:
Diametros disponiveis 2"a12"
Extremidades Flange
Pressdo de trabalho Até 250 mca
Pressao Diferencial min. 7 mca
Temperatura Até 60°C
(acima sob consulta)
Material Ferro fundido e

aco carbono

Dados Técnicos:
Material

Poliestireno

Fator de Protecdo

IP 54 (Protecdo contra
pé sem sedimentos
prejudiciais e projecoes
de dguas em todas

direcoes)

Corrente de Operacdo 0,35 A

Dimensoes 290mm(Altura)
200mm(Largura)
150mm(Profundidade)

Dados Técnicos:

Diametros disponiveis 2" a2’

Extremidades Rosca (2" a 3”) ou
Flange (2" a 127)

Pressdo madx. de entrada 160 mca

Pressdo Diferencial min. 7 mca

Temperatura Até 60°C

(acima sob consulta)

Material

Ferro fundido
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11 | Valvula Controladora de Nivel Elétrica Mod. 450-65 Dados Técnicos:

A Vélvula Controladora de Nivel Elétrica Mod. 450-65 BERMAD ¢ comandada Didmetros disponiveis 2" a2
remotamente através de um solenoide acionado por uma chave de boia convencional ; n o on

ou sensor de nivel. Pode ser montada com solenoides NO/NC 110 ou 220 VAC e 2UEUILES [F__%losca ((22,,& 3;%()) v
permite o controle dos niveis minimo e maximo da agua em resenvatorios. E adequada g & &

para o controle do nivel em reservatdrios que recebem a dgua de sistemas de Pressdo mdx. de entrada 160 mca
/[irelssténzagao dotsdos de |nvedrsores de frgquenma. 8L0QUEADORA DE AR Pressdo Diferencial min. 7 mca

plicada na entrada de dgua do empreendimento, atua como , A RN
impedindo que o ar eventualmente presente na rede da concessiondria entre e seja Temperatura Atg 60°C
contabilizado como dgua. (acima sob consulta)
Consulte também: Material Ferro fundido
® Vélvulas Controladoras de nivel elétricas, modelos 150-65 e 250-65 - Linha Pldstica
e Vdlvula Controladora de nivel elétrica, modelo 750-65 - Para baixas pressoes
Valvula Controladora de Nivel Hidraulica Mod. 450-66 Dados Técnicos:
A Vél;/ula Ctontrtoladloreii de Nive_l Tidlf]a(lj”ipal'MO(%'|4t506%? ?E?MADdé comangladla Didmetros disponiveis 2"a 12"
remotamente através de um piloto hidrdulico (Piloto 66). Trata-se de uma vdlvula : T
100% hidraulica que permite a instalacdo de dispositivos de monitoramento ou Extremidades Rosca (2" 2 3) ou
controle remoto. Flange (2" a 127)
Este modelo ¢ adequado para o controle do nivel méximo e minimo em reservatorios Pressdo max. de entrada 160 mca

que recebem a dgua de sistemas de pressurizacdo dotados de inversores de frequéncia. P -
Quando aplicada em reservatdrios alimentados diretamente pela rede da Pressdo Diferencial min. 7 mca
concessiondria, atua como Blogueadora de Ar. Temperatura Até 60°C

Consulte também: (acima sob consulta)
® Vélvulas Controladoras de nivel elétricas, modelos 150-66 e 250-66 - Linha Plastica Material Ferro fundido

e Vdlvula Controladora de nivel elétrica, modelo 750-66 - Para baixas pressoes

Também pode ser aplicada com mais de um piloto 66, para controle de nivel de
duas ou mais células, em situacdes nas quais a vélvula pode ser compartilhada.

Valvula Controladora de Nivel Elétrica Mod. 210-3W Dados Técnicos:

A Vélvula Controladora de Nivel Elétrica Mod. 210-3W BERMAD é comandada Diametros disponiveis 347 17 12 2"
remotamente através de um solenoide acionado por uma chave de boia ou sensor : A

de nivel. E montada originalmente com solenoides de 24 VAC ou tipo latch (por Extrer@dades Rolsca Femea BSP
pulso) e permite o controle dos niveis minimo e méximo da dgua em reservatérios. Pressao de trabalho Até 100 mca
Possui chave para acionamento manual no caso de falha de energia elétrica. Pressdo Diferencial min. 5 mca

Pode ser aplicada em série com a tomeira de boia em reservatdrios que recebem a Temperatura Até 60°C
dgua diretamente da concessiondria, onde se deseja maior seguranca, controlando o -
nivel um pouco abaixo do méximo determinado pelo ajuste da tomeira de boia. Material Nylon Reforcado

E adequada para o controle do nivel em reservatdrios que recebem a dqua de Tipo Normal Fechada (NC)
sistemas de pressurizacdo dotados de inversores de frequéncia. (Falha Fechada)
Quando aplicada em reservatérios alimentados diretamente pela rede da
concessiondria, atua como Blogueadora de Ar

Valvula Bloqueadora de Ar Mod. 205-BA

A valvula blogueadora de ar mod. 205-BA, fecha quando a pressdo da rede Dlamet.ros disponiveis 347, 1A 12,2
da concessiondria cai abaixo de 5mca e se mantém fechada até que a Extremidades Rosca Fémea BSP
gressejl[o se no[)maliée, indicando que Q,afr e_;ventulalmtlaan[e adnéititdo_na r((ejde Pressdo de trabalho Até 100 mca

urante manobras da concessiondria ja foi expulso. Este produto impede que — ——
grandes volumes de ar sejam contabilizados como agua consumida, Pressdo Diferencial min. 5 mea
proporcionando economia significativa em regioes onde as manobras da Temperatura Até 60°C
concessiondria sao frequentes. Onde tais manobras nao ocorrem com Material Nylon Reforcado
frequéncia, a aplicagdo da valvula representa seguranga contra essas Ti N | Fechada (NC)
situacdes. S6 a avaliacdo posterior a aplicacdo podera indicar se as Ipo ormal recnada
manobras so frequentes, através dos resultados em termos de redugdo do (Falha Fechada)
consumo.

13 Valvula Controladora de Nivel Mod. 150-65-Duplo T

A Vélvula Controladora de Nivel Mod. 150-65-Duplo T BERMAD, também chamada de Didmetros disponiveis SK

Vdlvula de Direcionamento de Fluxo, € um dispositivo desenvolvido para aplicagdo no Extremidades Rosca Fémea BSP
encaminhamento de dgua proveniente de lencol fredtico ou da captagdo de dgua de Ref i
chuva, assim como de dguas cinzas para o sistema de tratamento e aproveitamento. RS MEE LD

A Vélvula reverte automaticamente o fluxo para a rede ptiblica quando uma boia extemo
elétrica instalada no reservatdrio, acionada na condicdo de nivel méximo, atua sobre a Pressao de trabalho Até 100 mca
solenoide da valvula. Em virtude de ndo poder contar com a pressdo da prdpria rede Pressdo Diferencial min. 7 mca
onde € instalada, esta valvula exige uma fonte externa de pressdo minima de 10 mca Ao
para o seu circuito de comando. Temperatura Até 60°C
Material Nylon Reforcado
Tipo Normal Fechada (NC)

(Falha Fechada)
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Valvula de Retencao Mod. VA 407

A Vélvula de Retencdo Mod. VA 407 BERMAD ou King Check, possui obturador em
poliuretano, apresenta alto desempenho e tem a fungdo de antecipar e bloquear o fluxo
reverso antes da ocorréncia do golpe de arfete, protegendo o conjunto motobomba em
sistemas de recalque, especialimente em edificacoes elevadas.

Possui excepcional desempenho dindmico, excelente capacidade de vedacdo, curtissimo
tempo de fechamento (0,01 a 0,05s) em virtude do pequeno curso operacional e da
mola helicoidal de compressao.

Aplicada na Vertical e Horizontal em estacdes de bombeamento (recalque) ou rede de
hidrantes.

Valvula Ventosa Mod. C30 (Plastica)

As Valvulas Ventosas Mod. C30 (Plastica) BERMAD fazem a funcao dos “respiros”,
previstos em norma e largamente aplicados na Construgdo Civil, sem o inconveniente
da estagnacdo de dgua, que ocorre dentro dos respiros convencionais. Além disso, em
muitos casos, tem custo mais baixo.

As Vélvulas Ventosas Mod. C30 (Plastica) BERMAD sao do tipo Triplice Funcdo:

e Admitem ar em grandes volumes na drenagem da prumada.

e Expulsam o ar em grandes volumes no enchimento.

e Expulsam automaticamente pequenas bolhas de ar que se formam em redes
pressurizadas.

Valvula Ventosa Mod. C30-C (Metalica)

As Valvulas Ventosas Mod. C30-C (Metdlica) BERMAD fazem a funcdo dos
“respiros”, previstos em norma e largamente aplicados na Construgdo Civil, sem o
inconveniente da estagnacao de dgua, que ocorre dentro dos respiros
convencionais.
és Vdlvulas Ventosas Mod. C30-C (Metdlica) BERMAD sdo do tipo Triplice

uncdo:
o Admitem ar em grandes volumes na drenagem da prumada.
e Expulsam o ar em grandes volumes no enchimento.
e Expulsam automaticamente pequenas bolhas de ar que se formam em redes
pressurizadas.

Valvula de Pré Acao - Double Interlock - FP 400€-7BM

A Vdlvula de Pré Acdo - Double Interlock - FP 400E-7BM BERMAD foi desenvolvida
para aplicacdo em sistemas de combate a incéndio quando ndo convém que o
sistema de sprinklers seja acionado por acidente. Neste modelo, a rede de sprinklers
¢ pressurizada com ar comprimido e o rompimento de uma ampola é percebido pelo
piloto da vélvula que, entretanto, depende de um segundo sinal para abrir e inundar o
sistema.

Este segundo sinal é elétrico, proveniente do sistema de deteccdo de fumaca ou do
sistema de alarmes. Com o rompimento da ampola e um segundo sinal simultaneo,
a vdlvula BERMAD modelo FP400E-7BM abre, inunda o sistema e alimenta as redes
de jusante, promovendo a aspersdo de dgua sobre 0 ponto gerador de calor. O
rearme do sistema € manual e dependerd da substituicao do(s) bico(s) de sprinkler
acionado(s).

Valvula de Governo

Dados Técnicos:

Didmetros disponiveis 2"al12”

Extremidades Rosca 2" e 3”
(1.1/2” ¢ 21/2" sob
consulta)
Wafer 2"a12”
(Montada entre
Flanges)

Pressdo de trabalho PN 25

Temperatura Até 60°C

Material Ferro fundido

Dados Técnicos:

Diametros disponiveis 3/4" 1" e 2”
Extremidades Rosca macho BSP
Pressdo de trabalho Até 160 mca
Temperatura Até 60°C

Material Plastico reforcado

Dados Técnicos:

Diametros disponiveis 2"

Extremidades Rosca macho BSP
ou Flange

Pressdo de trabalho Até 160 mca

Temperatura Até 60°C

Material Ferro fundido

Dados Técnicos:

Diametros disponiveis 2"agd”
Extremidades Flange ou Grooved
(2"a8)
Pressdo de trabalho Até 17 Bar
Temperatura Até 50°C
(acima sob consulta)
Material Ferro fundido

18 | Tubo Sifdo com Mandémetro

e Alarme

A Vélvula de Governo e Alarme
(VGA) é uma valvula de retencdo
instalada na alimentacdo de redes
de sprinklers com a funcdo de
gerar um alarme na ocorréncia de
sinistro. E acionada também em
situacoes de testes, feitos
periodicamente.

Equipamento aplicado com o objetivo de proteger e aumentar a
vida Util de instrumentos de pressdo como mandmetros e/ou
pressostatos, de golpes de ariete ou de temperaturas elevadas.
Protecdo contra golpes:

Deve ser instalado seco. A presenca de pequenos bolsoes de ar
em seu interior impede o impacto direto dos golpes de ariete
nos componentes internos dos aparelhos de pressao.

Protecdo contra altas temperaturas:

Deve ser instalado cheio de dgua. O liquido retido internamente
cria uma zona fria que separa o instrumento de pressao da
reéie, pqotegendo-o de temperaturas elevadas e aumentando sua
vida Util.

Para maiores informacées como ficha técnicas e, desenhos em DWG ou REVIT,
solicitar a nossa engenharia através do e-mail: Predial.Br@bermad.com
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